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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P
Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo
od ul. Malwowej do ul. Zakręt

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. jezdnia z MMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. ciąg rowerowy z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, kolor czerwony

LEGENDA:

proj. ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, kolor grafitowy

proj. zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. wyspa dzieląca przejezdna z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. nowa konstrukcja jezdni

nawierzchnia przewidziana do rozbiórki

nawierzchnia przewidziana do wzmocnienia nakładką

proj. ogrodzenie segmentowe U-11a
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P
Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo
od ul. Malwowej do ul. Zakręt

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. jezdnia z MMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. ciąg rowerowy z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, kolor czerwony

LEGENDA:

proj. ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, kolor grafitowy

proj. zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. wyspa dzieląca przejezdna z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. nowa konstrukcja jezdni

nawierzchnia przewidziana do rozbiórki

nawierzchnia przewidziana do wzmocnienia nakładką

proj. ogrodzenie segmentowe U-11a
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proj. nowa konstrukcja jezdni
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nawierzchnia przewidziana do wzmocnienia nakładką

proj. ogrodzenie segmentowe U-11a

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P
Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo
od ul. Malwowej do ul. Zakręt

2

.

2

2

.

1

2

.

3




